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OGRANICZONE) PRZESTRZENI

TB 280 FR




PRZELOM NA PLACU BUDOWY:
OBROT 0 360 STOPNI 2.700 MM

Koparka potrzebuje okreslone;
przestrzeni, aby wykonac obrét o
360°. Im mniejsza ta przestrzen, tym
bardziej zwrotna jest koparka i tym
skuteczniejsze jest jej wykorzystanie.
Przy obrocie 0 360° w zakresie
zaledwie 2.700 mm koparka

TB 280 FR jest idealnym rozwigzaniem,
szczegoOlnie w ograniczonych
warunkach przestrzennych.

WIODACE KOPARKI
DLA WYMAGAJACYCH

Kazdy, kto obstuguje nasze koparki, zna réznice. Profesjonalne
maszyny czotowego producenta Takeuchi gwarantujg istotne korzysci:
Sq szczegdinie wydajne, efektywne, niezawodne i przyjazne w obstudze.
Z jakosci tej czerpig Panstwo korzysci nie tylko w codziennej pracy,
sprawdza si¢ ona réwniez w warunkach dtugotrwatej eksploatacii.
Wymaga to uwzglednienia potrzeb naszych Klientow na kazdym
etapie projektowania i doskonalenia naszych produktow.
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WYSIEGNIK PRZESUWNY:
ZAWSZE PO PANSTWA STRONIE
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NASZCEL
WIEKSZY UDIWIG]
WIEKSZA STABILNOSG

Skuteczne przeprowadzenie wykopow z boku koparki
wymaga mozliwie duzej sity nosnej. Koparka TB 280 FR
optymalnie spetnia te kryteria:

= DUZA ELASTYCINOSC poprzez wysiegnik przestawny
z mechanizmem przegubowym w nadwoziu

= MAKSYMALNA STABILNOSG dzicki $rodkowi
ciezkosci w dolnej czesci maszyny

= ABSOLUTNA WSZECHSTRONNOSC ZASTOSOWANIR
dzieki opcji wyposazenia w system Powertilt
(gtowica obrotowa) '
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WYPOSAZENIE

DODATKOWE
LINIE HYDRAULICZNE
NARZEDZI ROBOGZYCH

W celu utatwienia efektywnej pracy koparki TB 280 FR zdecydowalismy
sie na szereg rozwigzan:

= UPROSZGZONA OBSLUGA dzieki trzem dodatkowym liniom
hydraulicznym, prowadzacym az do ramienia tyzki

= EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE CHWYTAKOW WIELOZADANIOWYCH
poprzez indywidualne, proporcjonalne sterowanie dodatkowymi
liniami hydraulicznymi nr 1 i 2 - brak przetagczania pomiedzy
otwieraniem/zamykaniem lub obracaniem w prawo/w lewo

= 0SZCZEDNOSC CZASU PRZY WYMIANIE NARZEDZI dzigki dodatkowej
linii hydraulicznej nr 3 — dla szybkoztacza hydraulicznego

Przeptyw oleju hydraulicznego mozna dostosowac¢ do réznych narzedzi
roboczych i zapisa¢ w pamieci przydzielajac odpowiedni symbol. Na
pierwszej lini hydraulicznej maksymalny przeptyw to 148 I/min. Dostepny
W wyposazeniu seryjnym zbiomik cinieniowy odcigza dodatkowe linie
hydrauliczne przed wymiang narzedzia.

BEZPIECZENSTWNO TO
PRIORYTET:

Podczas codziennej pracy stawiamy najwyzsze wymagania obecnym
maszynom budowlanym. TB 280 FR posiada w wyposazeniu seryjnym:

= BEZPIECZNE PODNOSZENIE CIEZAROW dzieki seryjnym zamkom
bezpieczenstwa na wypadek zerwania przewodu, alarmu
przecigzenia oraz zaworom podtrzymania ci$nienia

= DODATKOWE ZABEZPIECZENIE poprzez dostgpne w wyposazeniu
opcjonalnym atestowane haki — mocowane wedtug zyczenia

Ponadto: Przy podnoszeniu ciezaréw obowigzkowe jest zabezpieczenie
tadunku zgodnie z norma EN474-5:2006+A2:2012.



WYPOSAZENIE SPECJALNE

SZYBKA
WYMIANA:
TAKLOCK

Opcjonalny system
szybkosprzegajacy TAKLOCK
umozliwia szybkie podtaczenie
i roztaczenie przewoddw
hydraulicznych.

NARZEDZIE DO PRAC
INSTALAGYINYCH:
LYZKA ,,POWERSPATEN”

tyzka ta idealnie uzupetni Panstwa asortyment narzedzi roboczych.

Umozliwia ona bardzo precyzyjne wykonanie cigzkich prac:

= MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO dzigki
dwom adapterom szybkoztacza

= KOPANIE W PIONIE PRZED MASZYNA dzieki specjalnej formie

LYZKA ,POWERSPATEN"

NARZEDZIA TYPU
SYMLOCK ORAZLC

Narzedzia typu LC sg szczegdlnie elastyczne:

LYZKA ,,POWERSPATEN

= MOZLIWOSC ZASTOSOWANIR W CZTERECH POZYCJACH dzieki
krzyzowej ramie wymienne;

= MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA W TRUDNO DOSTEPNYCH
MIEISCACH, w szczegolnosci z wyposazeniem w Powertilt

LYZKATYPULC

ADAPTER LC

PERFEKCYINA
WYMIANA NAIIZEI]ZI:
SZYBKOZLACZE
HYDRAULIGINE

= DUZA ELASTYCZNOSC W ZASTOSOWANIU dzicki obszarowi
roboczemu 2 x 87° i optymalnemu ruchowi wszystkich urzadzen
roboczych za pomoca oryginalnego systemu Powertilt

= BEZZAKLOCENIOWA PRACA dzigki bezpiecznemu rozmieszczeniu
przewoddw szybkozlgcza i systemu Powertilt na ramieniu tyzki

= IDEALNY PRZY ZASTOSOWANIU NARZEDZI TYPU SYMLOCK dzieki
bardzo szerokim chwytakom szybkoztacza

= DOKEADNOSE DOPASOWANIA dzieki punktom centrujacym,
umieszczonym z prawej i lewej strony na szybkoztaczu

= BEZPIEGZNA PRAGA dzieki hydraulicznemu mechanizmowi
blokujacemu (zapobiega przypadkowemu otwarciu sie
szybkoztacza po wymianie narzedzia)

LYZKA DO SKARPOWANIA
TYPULC

13

SYMLOCK Z UCHWYTEM
DO TRANSPORTU LYZEK
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WYPOSAZENIE

STABILNY LEMIESZ

Przy podnoszeniu cigzaréw szczegolnie istotna jest stabilnosé
lemiesza. Koparka TB 280 FR oferuje réwniez w tym zakresie
duzo wigcej:

= WYSOKA STABILNOSC poprzez optymalng konstrukcje
dwuscienng (mocowang przegubowo za pomocg trwatych
ramion o profilu skrzynkowym)

= MAKSYMALNA STATECINOSG poprzez przediuzenie lemiesza

= PERFEKCYINE ROWNANIE TERENU dzigki krawedzi thacej i
ulepszonemu profilowi

= DEUGI CZAS EKSPLOATACII dzigki solidnemu zabezpieczeniu
hydraulicznego sitownika lemiesza

LAPOBIEGA PRZESTOJOM:
UKLAD JEZDNY

Uktad jezdny ma duzy wptyw na stabilnos¢ koparki TB 280 FR.
Warte wspomnienia sg rowniez inne korzysci:

= WYSOKA ZYWOTNOSC dzieki najwyzszej klasy komponentom uktadu
jezdnego, takim jak 3-kotnierzowe rolki i gasienice o krotkim poskoku

= DEUGI OKRES UZYTKOWANIR GRSIENIC dzieki catkowicie
zautomatyzowanemu, hydraulicznemu napinaniu gasienic

= NISKIE KOSZTY EKSPLOATACII dzigki zmnigjszeniu potrzeby
napraw i konserwacji

= DUZA ELASTYGINOSE - wymiana gasienic gumowo-stalowych
bez demontazu uktadu jezdnego

S
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OPTYMALNE ROLKI PELNOAUTOMATYCZNY

PROWADZENIE GASIENIC 3-KOLNIERZOWE HYDRAULICZNY UKLAD
NAPINANIA GASIENIC




NAPED | KONSERWAGIA

DOBRY SERWIS:
KONSERWACIJA

Pokrywy koparki TB 280 FR gwarantujg Panstwu optymalny i szybki
dostep do codziennej konserwacji. Uchyina kabina pozwala na
skrocenie czasu czynnosci serwisowych.

PRIYIAZNY SRODOWISKU:
SILNIK | UKLAD WYDEGCHOWY

Koparka TB 280 FR posiada wysokiej wydajnosci silnik wysokoprezny z
bezposrednim wiryskiem Common Rail o mocy 49,6 kW, gwarantujacy
wysoka wydajno$¢ i niskie zuzycie paliwa:

= MAKSYMALNA MOC dzieki trybowi mocy PWR (wymagany
wytacznie w przypadku 10% standardowych prac koparki)

= NISKIE ZUZVCIE PALIWA ORAZ NISKI POZIOM HAEASU dzigki
eksploatacji w trybie ECO

= PRIYJAZNOSC DLA SRODOWISKA dzieki katalizatorowi DOC oraz
filtrowi czastek statych do oczyszczania gazéw spalinowych

Podniesiona do gory konstrukcja rury wydechowej zapobiega
uszkodzeniom Scian elewacyjnych i zywoptotéw znajdujacych sie w
obszarze pracy koparki. Ponadto osoby w poblizu maszyny nie sg
narazone na wdychanie spalin.

UKLAD
CHLODZENIA

Wydajne chtodnice oleju i cieczy zapewniajg optymalne chtodzenie

koparki TB 280 FR.
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LATWOSC OBSLUGI: | =
ELEMENTY STERUJACE

W koparce TB 280 FR potozono szczegdlny nacisk na komfort obstugi:

= ERGONOMIGZNY PRZEBIEG PRACY dzieki odpowiednio
rozmieszczonym joystickom ze zintegrowanymi elementami
sterujgcymi dodatkowymi liniami hydraulicznymi oraz 2
predkosciami jazdy

= PRECYZIA PRACY dzieki proporcjonalnemu sterowaniu

dodatkowymi liniami hydraulicznymi ERGONOMICZNIE ROZMIESZCZONE JOYSTICKI | PODLOKIETNIKI

= WYGODA OBSEUGI dzigki hydraulicznie sterowanym dzwigniom Z REGULACJA WYSOKOSCI ORAZ ZINTEGROWANYM
jazdy i przestawnym podtokietnikom REGULATOREM PREDKOSCI OBROTOW SILNIKA




PH:“A Kﬂ “TI“".A: = IDEALNA CIYTELNOSE dzieki trybowi DZIEN/NOC
Mﬂ““'on lcn = SIYBKI PRZEGLAD PARAMETROW ozieki zrozumiatej

symbolice i jasnej strukturze

Gtowny ekran monitora informuje o aktualnym trybie pracy maszyny. = WYSOKI KOMFORT 0BSLUGI dzieki innowacyjnemu

Istnieje réwniez mozliwos¢ wywotania ustawionych ilodci przeptywu menu nastawczemu
oleju dla dodatkowej linii hydraulicznej nr 1. Dla utatwienia obstugi
zoptymalizowano kolorowy monitor LCD: Istnieje réwniez mozliwos¢ zmiany i zaprogramowania przeptywu

oleju dla linii hydraulicznej nr 2. Funkcje nastawcze i informacyjne
sq dostepne w podstronach menu.

PRZESTRONNOSC:
KABINA

Otwarte drzwi przylegaja do kabiny i nie wystajg poza tylng
czes¢ maszyny. Pozwala to unikna¢ uszkodzenia drzwi,
szczegolnie w ograniczonych warunkach przestrzennych.
Dodatkowe zalety kabiny stanowig;

= LATWO WSUWANA SZYBA PRZEDNIA dzigki amortyzatorom
gazowym

= DOBRA WIDOCINOSC dzigki przyciemnionym szybom z
prostego szkla

= WYGODA PRACY dzieki wydajnemu systemowi ogrzewania
i nawiewu, komfortowemu fotelowi z wysokim oparciem, z
szesciostopniowa regulacjq i szerokim wejsciem
30

SZEROKIE WEJSCIE DO KABINY | WSUWANA SZYBA PRZEDNIA
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE
KOPARKI TB 280 FR

WYPOSAZENIE ROBOCZE

= trzy dodatkowe linie hydrauliczne, kompletnie rozmieszczone
wraz z przytaczami na ramieniu tyzki
= proporcjonalne sterowanie pierwszej i drugiej linii hydraulicznej
= pierwsza linia hydrauliczna w trybie pracy ciagtej (strona A)
= trzecia linia hydrauliczna dla szybkoztacza hydraulicznego
= funkcja odcigzenia ci$nienia dla dodatkowych linii hydraulicznych
= zawory wysokocisnieniowe na dodatkowych liniach hydraulicznych
ostona sitownika podnoszacego
podwdjne zabezpieczenie wysiegnika gtéwnego
1 reflektor roboczy na wysiegniku
zamki bezpieczenstwa i sygnalizator przecigzenia
zawory podtrzymania ci$nienia na wysiegniku gtéwnym
oraz sitowniku ramienia tyzki

= odporny na skrecanie profil skrzynkowy
= zaczepy transportowe

UKLAD JEZDNY

= gasienice gumowe Short-Pitch

= rolki trzykotnierzowe
1 rolka gorna
zaczepy transportowe
silniki jazdy z automatycznym hamowaniem
petnoautomatyczny hydrauliczny uktad napinania gasienic
zautomatyzowana zmiana biegéw

SILNIK/HYDRAULIKA
= silnik Diesla o
= spetnia normy emisji spalin klasa UE 3B 3
= tryb mocy PWR
= automatyczna redukcja obrotéw silnika
= 4 pompy hydrauliczne

wydajne chiodnice oleju/cieczy

hamulec obrotu (automatyczny)

skrzynka narzedziowa i smarownica

automatyczne odpowietrzenie uktadu paliwowego

KABINA
= komfortowa kabina uchylna

wygodny fotel z wysokim oparciem

hydraulicznie sterowane dzwignie jazdy

ogrzewanie kabiny

wsuwana szyba przednia z dwoma amortyzatorami gazowymi

przyciemniane szyby kabiny
radio
uchwyt na napoje




WARIANTY WYPOSAZENIA

KOPARKI TB 280 FR

WARIANT WYPOSAZENIA V11

Zamek bezpieczenistwa tak tak
Zawor podirzymania cisnienia tak tak
Sygnalizator przecigzenia tak

Pierwsza, dodatkowa linia hydrauliczna (sterowana proporcjonalnie)
Druga, dodatkowa linia hydrauliczna (sterowana proporcjonalnie)
Trzecia, dodatkowa linia hydrauliczna (linia szybkoztacza)

WARIANT WYPOSAZENIA V2

Poszerza wyposazenie seryjne V1 o:

= szybkozigcze hydrauliczne HS08 z przewodami rurowymi
Przewody rurowe prowadza trzecig dodatkowa, linie hydrauliczng z
ramienia tyzki, przez jego uktad kinematyczny az do szybkozigcza.

WARIANT WYPOSAZENIA V3

Poszerza wyposazenie seryjne V1 o:

= system Powertilt, spektrum pracy 174°

= hak tadunkowy na systemie Powertilt

= szybkozigcze hydrauliczne HS08 z przewodami rurowymi
Przewody rurowe prowadzg trzecig i czwartg dodatkowa linie
hydrauliczng z ramienia tyzki, przez jego uktad kinematyczny
az do szybkoztacza.

WARIANT WYPOSAZENIA V4

Poszerza wyposazenie V3 o:
= elektryczny uktad przetaczania chwytakéw w kabinie
(funkcja przy uzyciu chwytakéw)
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PODNOSZENIE
CIEZAROW

TB 280 FR (SSA)

RAMIE Z PRZODU, LEMIESZ PODNIESIONY
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Udzwigi przedstawione na rysunku nie przekraczajg 87% sity udzwigu sitownikéw hydraulicznych oraz 75% ciezaru wywrotu.
Wartosci zostaty podane w kilogramach — bez systemu Powertilt. Zmiany techniczne zastrzezone.



RAMIEZTYLU

1410

1372 1965
2788
1327 11869 u
1293 1810 2827 “.
RN EEsN

N\./1808 {2872 W
L 2264

1072 [1543
2201
1028 [1451 |‘
994 11394 2152 “.

1alkKeUCHII



Btedy drukarskie i pomytki zastrzezone.

DANE TECHNIGZNE KOPARKI TB 280 FR

DANE TECHNICZNE

Ciezar maszyny kg 8500

Nacisk na grunt kg/cm? 0,37

Typ 4TNV98CT
Moc ISO 9249/SAEJ 1349 kW/kM 49,6/67,4
Predkos$¢ obrotowa obr./min. 2000
Pojemnos$¢ skokowa cm? 3318
llos¢ cylindrow 4
Zbiornik paliwa | 100
Predko$¢ obrotu obr./min. 10
Predkos¢ jazdy 1 km/h 2,7
Predkos¢ jazdy 2 km/h 5,2
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien st. 30

Kat obrotu wysiggnika st. 15/30
HYDRAULIKA

Pompy hydrauliczne Zmienna wydajno$
Przeptyw maksymalny /min 2x74,1x60, 1x15
Cisnienie maks. - linie hydrauliczne MPa/bar 20,6/210
Cisnienie maks. — osprzet MPa/bar 217,5/275
Hydraulika dodatkowa 1 max. max. l/min 148
Hydraulika dodatkowa 2 max. max. [/min 60
Poziom hatasu LwA 99
Poziom hatasu LpA 82

Zmiany techniczne zastrzezone. Wszystkie dane nie uwzgledniaja systemu Powertilt.

E

Panstwa dealer:

WYMIARY KOPARKI TB 280 FR RAMIE STANDARDOWE

Maks. gteboko$¢ wykopu A mm 4195
Maks. wysokos¢ wysiegu B mm 6280
Gleboko$¢ wykopu pionowego C mm 3160
Wysoko$¢ przetadunku D mm 4295
Min. promien obrotu, w linii prostej ~ E mm 2835
Maks. zasieg przy gruncie F mm 6715
Maks. zasieg G mm 6870
Maks. promien wykop pionowy H mm 4700
Dolne potozenie lemiesza | mm 490
Gdrne pofozenie lemiesza J mm 525
Szerokos$¢ nadwozia K mm 2170
Szerokos¢ kabiny L mm 1040
Szeroko$¢ gasienic M mm 450
Prze$wit N mm 315
Szeroko$¢ podwozia 0] mm 2300
Diugos¢ podwozia P mm 2855
Odlegtos¢ o$-wysiegnik Q mm 4755
Promien obrotu do tytu R mm 1280
Dtugos¢ transportowa S mm 6160
Wysoko$¢ lemiesza T mm 500
Szerokos¢ lemiesza U mm 2300
Wysokos¢ catkowita V mm 2725
Przesuniecie wysiggnikaw lewo W mm 805
Przesuniecie wysiegnikaw prawo X mm 945
OS$ lemiesza Y mm 2055
Minimalny promien wyposazenia 7 mm 2835

i narzedzi roboczych
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Wilhelm Schéfer GmbH

Rebhuhnstrale 2—4 « 68307 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 « Fax: +49 (0) 621/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de « Internet: www.wschaefer.de



